Wstep

Majac na uwadze bezpieczenstwo Wasze
oraz produktu prosimy o uwazne
przeczytanie ponizszej instrukciji.

Gwarancja

Produkt objety jest 24 miesiecznym
okresem gwarancyjnym od daty zakupy.
Dowdd zakupu oraz karta gwarancyjng
sg podstawg rozpatrzenia naprawy
gwarancyjnej.Gwarancja nie obejmuje
uszkodzen mechanicznych oraz
podzespotéw ulegajgcych naturalnemu
zuzyciu np. $ruby. Gwarancjg objete
sg wszystkie podzespoty, ktore ulegty
awarii z winy wadliwego montazu lub
wadliwej konstrukciji.

Wazne

- Po kazdym uzytkowaniu tédki (zasiadce)
nalezy natadowaé¢ akumulatory.

- Po kazdym uzytkowaniu todki (zasiadce)
nalezy doktadne umyé tdédke miekka
szmatka.

- Sruby t6dki posiadajg zabezpieczenia przez
wplatywaniem sie zytek lub wodorostow,
natomiast dla bezpieczenstwa nalezy unikaé
ptywania w miejscach z duzg iloscig
zanieczyszczen statych.

- £tédke nalezy chroni¢ przed wilgocig,
nie pozostawiac jej na deszczu lub stoncu,
a po kazdym uzytkowaniu doktadnie wysuszyé.

- Nalezy unikaé uzytkowania todki na
roztadowanych akumulatorach.

- W czasie nie uzytkowania todki nalezy
wyjagé z niej akumulatory.
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Uruchomienie todki

Otwérz komore na baterie odkrecajgc nakretki
zabezpieczajgce. Podigcz oba akumulatory,
jezeli chcemy tadowaé akumulatory bezposrednio
z todki nalezy réowniez podtgczyé przewody do
tadowania. Nastepnie w pierwszej kolejnosci
wigczamy kontroler t6dki, p6zniej zasilanie todki
(kolejnosé tych czynnosci jest bardzo wazna).
Odczekaé okoto 10s. az kontroler z todkg sie
sparujg. tddka jest gotowa do uzycia.

Zestaw wytgczamy zawsze w odwrotnej
kolejnosci, czyli najpierw wytgczamy zasilanie
tédki dopiero pozniej wytgczamy kontroler
(kolejnosé tych czynnosci jest bardzo wazna).

Przed kazdorazowym wtozeniem
todki na wode prosimy sprawdzic
poprawnos$c dziatania zestawu.

Obstuga tédki

Za pomocg drazka kontrolera [9] mozemy sterowac
todkg. Wychylajac drazek do przodu fodka poptynie
naprzod, do tytu t6dka poptynie w tyt, analogicznie
wybieramy kierunek lewo lub prawo.

Drazek [14] stuzy do obstugi komér t6dki oraz
zaczepow hakowych:

Wychylenie drazka w lewo = otwiera sie lewa komora,
ponowne wychylenie drgzka zamyka komore
Wychylenie drazka w prawo = otwiera sie prawa komora,
ponowne wychylenie drgzka zamyka komore
Woychylenie drazka wprzoéd= zwalnia lewy zaczep hakowy
Wychylenie drazka w dét= zwalnia prawy zaczep hakowy

GPS

todka wyposazona jest w system GPS oraz
autopilot umozliwiajgcy automatyczne
ptywanie pomigedzy zapisanymi punktam.
Po wiozeniu tédk na wode nalezy ustawi¢ pierwszy
punkt tzw ,punkt powrotu”. Punkt wybieramy
w bezpiecznej odlegtosci od wedek tak aby
powracajgca todka nie wptywata w zyiki.
Punkt powrotu ustawiamy poprzez naptyniecie
tédkg w wybrang pozycja oraz przytrzymanie
przycisku ,Home” [23] przez 3 s.. Punkty zostat
ustawiony, po wyptynieciu na towisko i przycisnieciu
przycisku ,HOME » [21] t6dka automatyczne
powré6ci do ,punktu powrotu”.

Ustawienie punktu na fowisku:
Kontroler todki umozliwia zapisane 30 punktdw
w 30 grupach co daje nam mozliwos¢ zapisana
tacznej ilosci punktow 900. Przed wyptynigciem
na towisko ustalamy numer punktu pod ktorym
zapiszemy naszg miejscowke. W tym celu
nalezy przycisnac ,POINT” [17], nastepnie
uzywajgc przyciskdéw operacyjnych
.17 [8] ,1"[5] wybieramy odpoweni numer.
Po wybraniu numeru wychodzimy z menu
punktéw przyciskiem ,EXIT" [19].

Po doptynieciu do miejscowki punkt zapisujemy
naciskajgc przycisk ,SAVE" [24] i potwierdzamy
przyciskiem ,OK” [7].

Wczeséniej zapisany punkt mozemy usung¢
poprzez zapisanie na jego miejsce nowej pozycji
lub wciskajgc przycisk ,DEL" [16].

Automatyczne wyptyniecie do miejscowki:
Naciskamy przycisk ,POINT" [17], strzatkami ,1" [8]
oraz ,|"[5] wybieramy numer pod ktérym zapisalismy
miejscéwke. Naciskajgc przycisk ,GO"[18] tddka
poptynie automatycznie do wyznaczonego punktu.

Doktadnos$¢ GPS wynosi od 2 do 5Sm w zaleznosc
od warunkow panujgcych na towisku.
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